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性能参数

CPU 高通8核2.0GHz

操作系统 Android11

存储 4GB/64GB

物理参数

尺寸 258*173*10.8（12）mm

重量 660g（标准机型）

屏幕

10.1英寸全视角液晶显示屏，电容式10点触摸，支持戴手套/带水触摸

分辨率1920×1200，普通亮度最小值400nits

（选配）4096级压感屏幕

SIM卡/

扩展插槽

单SIM卡（nano）+单TF卡

Micro SD Card卡最大支持容量不小于128GB

接口/通信

TYPE-C接口，支持USB3.0（向下兼容USB2.0），耳机，主机充电，支持OTG

支持QC3.0充电，最大电压9V，18W充电

底部触点接口：USB2.0、UART、DC输入/输出（最大输入功率18W）、IO

指示灯 单红灯（扫描提示）+RGB三色灯（信息提示蓝色+充电指示红绿）

按钮 3个按键（电源、音量+、-）

扬声器 内置立体声扬声器，4Ω2W*2

麦克风 内置双麦克风，支持TypeC数字耳麦

用户环境

工作温度 -10℃至+50℃
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储存温度 -20℃至+60℃

湿度 5% to 95% RH 无凝露状态

跌落等级 1.2米光滑大理石（扫描手托机型为0.8米光滑大理石）

密封等级 IP65

抗振动等级 YD/T 1539

静电放电(ESD) ±15kV空气放电，±8kV直接放电

电池相关

电池 不可拆卸3.85V，10140mAh典型值锂离子充电电池，额定值9800mAh

电池续航 可持续工作时间大于15小时

交互传感器

传感器 加速度传感器、接近光线传感器、电子罗盘、陀螺仪

振动功能 振动马达

功能1 二维图像扫描引擎

图像分辨率 1280*800 pixels

视场角 水平42°，垂直26.8°

LED补光源
色温：2700K；明亮均匀的暖色照明光源
使用寿命：符合IESNA LM-80的标准

激光安全等级 Class II

图像帧率 60fps

扫描景深 20mil C128 65mm to 640mm

条码支持

1D：UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93,
Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5，

Codabar， MSI，Code11等
2D：PDF417, MicroPDF417，Data Matrix， Maxicode, QR Code，MicroQR，
Aztec等
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功能2 地理位置信息采集

定位 GPS+GLONASS+北斗, 支持AGPS

工作模式 GPS主定位, 北斗及GLONASS辅助定位

频率 GPS: L1+L5；北斗: B1；GLONASS:L1+L5

功能3 前摄像头图像采集

像素 500万

拍照功能 定焦

功能4 后摄像头图像采集

像素 1300万

拍照功能 相位对焦(PDAF)

闪光灯 支持

功能5 读/写(HF)

可读写标签

支持ISO15693、ISO14443A/B（不带加密协议）、ISO14443A带加密协议的标签
（Mifare one S50,S70及其兼容卡片）；
支持NFC协议；支持身份证读取；

工作频率 HF频段13.56MHz

读取距离 读取距离0~6cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A/B (与标签有关)

功能6（选配） 指纹采集

指纹采集

（选配）

支持活体指纹采集，二代证指纹模块

分辨率：508dpi，256灰度

功能7（选配） 扫描手托

扫描手托

（选配）
带有可旋转式手带的扫描手托，手托左右各有一个扫描按键，一共两个扫描按键
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工业级移动平板无线数据通信功能参数

功能1 无线局域网WIFI

协议 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax ready（2.4G/5G双频WIFI）

频率范围

取决于国家（地区）
2.4GHz为2.412GHz - 2.472GHz；

5GHz为5.180GHz - 5.825GHz

工作信道 CH1~CH13，CH36-CH140，CH149~CH165

安全性

支持WPA2 -Personal，WPA2 -Enterprise，EAP-TLS， EAP-TTLS/MSCHAPv2，
PEAPv0/EAP-MSCHAPv2，PEAPv1/EAP-GTC，EAP-SIM，EAP-AKA，EAP-AKA
Prime

传输距离 2.4G大于250米，5G 大于200米（工业级AP，空旷地域）

传输速率

802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11b: 1, 2，5.5，11Mbps
802.11g: 6，9，12，18，24,36,48,54Mbps

802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps（20MHz,Long GI,800ns)
802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps（20MHz,short GI,400ns)
802.11n：32.5/65/97.5/130/195/260/292.5/325/390/433.3Mbps（80MHZ，

GI=400ns）

功能2 无线广域网

网络制式 全网通4G、3G，2G

频段

GSM：850/900/1800
WCDMA：B1/B5/B8

TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41
FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8

通信速率 LTE-FDD 下行117M，上行30M

功能3 无线个域网蓝牙

标准 Bluetooth 5.1（双模，支持BLE）

距离 大于20米（工业级蓝牙适配器）
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工业级平板第三方应用开发支撑

开发相关

系统软件 Android 11

系统编程环境 Eclipse, Android Studio

工业级移动平板外部设备和配件

标准配件

电源适配器 QC快充（18W）适配器*1

数据线 TYPEC数据线*1

手带 硅胶手带*1

可选配件

整机单体座式充电器
功能底座*1、

DC适配器*1(适配器9V3A，Pad Air底部充电最大功率18W)

整机单体多功能座式充电器

多功能（RS232串口、RJ45网口、USB A口*3，支持无电源使用）底座*1
、
DC适配器*1（适配器9V3A，Pad Air底部充电最大功率18W）

硅胶保护套 硅胶保护套*1

钢化膜 钢化膜*1

肩带 保护皮套*1、背带*1

固定框架 VESA固定框架*1、钥匙*2

多功能扩展坞
多功能（RS232串口、RJ45网口、USB A口*2、9V3A TYPEC电源口*1）

扩展坞*1

手写笔 手写笔*1

触控笔 触控笔*1
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智能型开关柜局部放电在线监测系统介绍

PDO M1000 是一款智能型开关柜局部放电在线监测系统，产品采用模块化设

计，可实现不同应用场景的定制化安装，由数据采集器主机(数据路由) PDO

M1000R、局部放电集成型智能传感器 PDO M1000S、后台诊断分析系统组成。

数据采集器主机 PDO M1000R 采用 2.4GHZ ZigBee 无线通讯协议通过自组网

的方式和局部放电集成型智能传感器 PDO M1000S 组成一个无线局域网络 ，以完

成高压配电柜的局部放电状态监测。通过 PDO M1000R 无线路由收集到的数据通

过以太网口、串口或者 RS-485 接口传送到后台应用进行分析判断以及时完成高

压配电柜的状态预警；确保电网设备的安全运行 。

该系统可根据用户要求配置超声检测，暂态地电压信号，通过智能数据采集

器主机采集各类局放信号，通过边缘计算，实现对配电设备 (如开关柜、环网柜

等) 运行状态的监测。系统利用小波消噪技术，自适应滤波技术，窄带消干扰技

术，消除监测现场的空间及线路上干扰信号，同时能够对放电脉冲的幅值、周脉

冲数、严重等级等进行统计分析，能够自动识别放电故障类型，能够多放电故障

点跟踪，同时提供放电源在线连续跟踪定位模式，能够锁定放电位置，实时跟踪

其位移、强度变化，跟踪其放电类型变化。

▋ 系统采用模块化设计，采用统一数据总线的方式，无需停电即可对各单元进行

数据查询、参数设置；

▋传感器外壳绝缘防护罩的防护等级为 IP65 ；

▋传感器采用磁铁式固定,部署方便且确保传感器表面与被测柜体表面充分贴合；

▋传感器具备防滑功能，防止安装后走位；

▋传感器体积应小，安装后不占用电柜外层空间 ；

▋采用 2.4GHZ ZIGBEE 无线自组网通讯方式，无需布线；

▋设备采样锂离子电池供电，充电一次可确保使用1年以上（间隔采样时间1小
时1次）

▋可采用本地或远程等多种方式对系统进行参数设置和软件升级维护；
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▋可采用声电联合测试 (超声波法和地电波法) ，通过声电数据结合分析，能有

效的提取局部放电信号。系统可显示实时波形、趋势图、频域分析图等多种图形，

能够有效的分析放电种类及疑似故障点。
▋采样频率可配置，异常时可自动变频采样，确保检测数据的准确性；
▋主动上报传感器设备电量，低电量自动报警，方便后期维护。

它适用于开关柜 (包括内部的电流互感器、电压互感器、母排) 、环网柜等

电力设备的长期状态监测和故障定位。

▋型号：PDO M1000R

▋12DC 输入 或者采用 POE 供电模式

▋功率：≤2W

▋ 系防护等级：IP65

▋对下通信方式：ZIGBEE /LORA

▋ZIGBEE 通讯距离 (空旷区域) >=150 米 LORA>=300米

▋对上通信方式：RS485/RJ45 /串口

▋对上通信协议：ModBus /TCP
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▋GPS 可完成系统时间校正和定位功能

▋通信接口：以太网网口 1 个，RS-485 1 个 ，RS-232 1 个

4.2.1

▋幅值范围：0~60dBmV

▋频带范围：3~100MHz

▋分辨率：0.1dB

▋精确度：0.1dB

▋线性度误差： ±10%

▋实测+/-6 db 带宽 >=50MHZ

▋计数频率范围：10Hz~50kHz

4.2.2

▋幅值范围：-9~65dBuV

▋频带范围：40 (+1/-2)KHZ

▋分辨率：0.1dB

▋精确度：0.1dB

▋线性度误差： ±10%



Nanjing Ablt Electronic Technology Co.,LT

南京艾比利特电子科技有限公司

第 11页共 12页

其他
▋安装方式：磁吸式
▋无线通信方式：无线（ZigBee/LORA)
▋无线通讯距离（空旷区域）>=150米 LORA>=300米
▋IP 等级 IP65
▋EMC 等级 4
▋静电放电抗扰度 4 级
▋射频电磁场辐射抗扰度 3 级
▋浪涌（冲击）抗扰度 Ⅰ类安装类别
▋工频磁场抗扰度 5 级
应用环境
▋相对湿度：5%至95%无冷凝；
▋工作温度：-25℃～70℃
▋储存温度：-40℃～85℃
尺寸 及重量
▋尺寸：120mm×105mm×28mm（数据采集器）
▋重量：0.2Kg
▋尺寸：131mm×80mm×44mm（集成型智能传感器）
▋重量：0.45Kg
电源
▋工作电源： 3.7V锂离子内置电池
▋充电器：12V/2A 专用电源适配器
▋充电接口：type C
▋电池续航时间：单块电池≥1年（每小时监测1次）

开机及工作状态指示
▋开关机键：短按开机，短按关机（开机后当蓝色指示灯交替闪烁时立即短按开关
机键一次，则关机）；
工作指示灯
▋开机：红蓝指示灯同时亮3s；
▋路由器连接正常：蓝色灯闪烁3s；
▋路由器连接不正常：红色灯闪烁1s；
▋电池电量低：红色灯1s间隔闪烁；
充电指示灯
▋红色：正在充电；
▋绿色：充电完成；
▋红绿灯交替闪烁：充电故障；
▋告警阈值设置和指示功能（绿，橙、红三色）；
▋传感器阵列运行状况检测（自诊断）；
▋幅值测量统计；
▋脉冲计数统计；
▋局放严重度计算；
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▋局放图谱分析；
▋人工模式 手动监测（当发现预警后，后台可以切换为手动模式人工监测）；
Ablt-002 移动式开关柜局放在线监测系统产品配置单
产品型号 ：Ablt-002

序号 产品 数量/单位 备注

1 数据采集器主机 1台

2 局部放电集成型智能传感器 8 台 8台 每个数据采集器最
多可以挂50台传感

器

3 10.1寸工业级平板 1台

4 附件（包含系统软件及后台管理
系统）

1套

5 使用说明书（操作手册） 1份

6 便携式仪器箱 1个


